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DPF 4200 to biała folia polimerową o grubości 150 mikronów z przezroczystym trwałym, 

samoprzylepnym klejem, przeznaczona do zastosowań na ścianach wewnętrznych, 

dostępna zarówno w wykończeniu Matte, jak i Canvas. Klej jest specjalnie zaprojektowany, 

aby zapewnić początkową możliwość repozycjonowania na podłożach, takich jak gładkie lub 

lekko teksturowane ściany malowane, bez uszczerbku dla ostatecznego wiązania. Grubość 

folii umożliwia łatwe nakładanie bez potrzeby stosowania laminatu. DPF 4200 ma najwyżej 

jakości stabilny podkład z powłoką polietylenową lay-flat, dzięki czemu folia świetnie nadaje 

się do zadruku w różnych systemach druku.

Unikalne właściwości: 
► DPF 4200 to elastyczna, nieprzezroczysta folia, która 

   zapewnia wysoką nieprzezroczystość dla pokrycia 

   poprzedniej grafiki i ciemnych podłoży 

► Wydajna i łatwa instalacja bez konieczności stosowania 

   laminatu  

► Certyfikat ognioodporności dla Europy i USA

►  Doskonała jakość zadruku w szerokim zakresie systemów 

drukowania 

Zastosowania:
► Gładkie malowane/

niemalowane 

   ściany

Kategorie: 
► Wewnętrzna Grafika Ścienna

DPF 4200 MATTE/CANVAS
Wykończenie: Matowe / Płócienne

Trwałość (bez 
zadruku):

7 lat wewnątrz 

Szerokości 
rolki:

1.37 m 

Długości rolki: 45.72 m

Klej: Trwały (przejrzysty) 

Papier
podkładowy:

Polietylenowa powłoka 
lay-flat zapobiegająca 
zwijaniu się folii 

Rekomen- 
dowany 
laminat

Do zadruku 
ekosolwentowego
Solwent
UV
Lateks
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