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Spójrzmy prawdzie w oczy - liczy się także zewnętrze.

Folia okienna DPF 45WF zapewnia elegancką i doskonałą jakość zadruku na 

zewnętrznej powierzchni i umożliwia widzialność od tyłu grafiki. Folia z czarnym 

spodem i perforacją w stosunku 60/40 jest kompatybilna z technologiami druku 

ekosolwentową, solwentową, lateksową i UV, dzięki czemu DPF 45WF jest 

idealnym rozwiązaniem dla grafiki okiennej.

Unikalne właściwości: 
► Unikalna konstrukcja Black-Back zapewnia  

   czystość usuwania folii

►  Większe otwory perforacji zwiększają 

   widzialność od wewnątrz

Zastosowania:
► Okna

► Szkło

Kategorie:
► Grafika Okienna 

Wykończenie: Satyna

Trwałość (bez 
zadruku):

1 rok

Szerokości 
rolki:

1.37 m, 1.52 m 

Długości rolki: 50 m

Klej: Łatwousuwalny, niska 
przyczepność (przejrzy-
sty)

Papier 
podkładowy:

Polietylenowa powłoka 
lay-flat zapobiegająca 
zwijaniu się folii

Kompatybil-
ność 
atramentu:

Do zadruku ekosolwen-
towego
Solwent
UV
Lateks*

Rekomen-
dowany 
laminat:

Series 3200

Właściwości i dane fizyczne

TO
TAL

    S Y S T E M

DPF 45WF

*Optymalny zadruk na HP Latex 360
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