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La pellicola vinilica DPF 50WD Clear ha un adesivo trasparente a bassa aderenza, 

rimovibile e sensibile alla pressione. L’adesivo a bassa aderenza è stato concepito per 

aderire bene alle superfici in vetro, consentendo al tempo stesso una rimozione facilitata, 

senza tracce, a diverse temperature. Il DPF 50WD Clear è dotato di un liner premium 

lay-flat politenato, resistente all’umidità, ideale per la stampa con i più comuni sistemi di 

stampa. Il DPF 50WD Trasparente ha una durata fino a 1 anno (non stampato). 

La durata della stampa dipende dal sistema di stampa utilizzato.

Carrateristiche:
►  Liner lay-flat per un’eccellente qualità di 

stampa

► Rimozione facilitata e senza tracce

Applicazioni:
► Finestre

► Vetro

► Metallo

► Alluminio

Categoria:
► Grafica per vetri  

DPF 50WD CLEAR Finitura: Lucida

Durabilità  
Della Pellicola  
(Non 
Stampata):

2/1 anno

Larghezza 
rotolo:

1.37 m

Lunghezza 
rotolo:

45.72 m

Adesivo: Rimovibile (Trasparente),
Rimozione pulita

Release Liner: Lay-Flat politenato

Compatibilità 
Dell’inchiostro:

Solvante
UV

Compatibilità 
laminazione:

Series 3200
Series 3420
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