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Le DPF 8200 High Tack est le film premium ultime pour les surfaces texturées et 

exigeantes. Le DPF 8200 High Tack est un film durable combiné à une formule adhésive à 

faible rétraction et adhérence élevée qui permet une plus grande stabilité dimensionnelle, 

ce qui facilite l’application. Avec un temps de conversion et d’impression réduit, vous 

pouvez vous concentrer sur la production de graphiques brillants. Sur des surfaces 

texturées ou sur de légers contours, Arlon vous recommande d’utiliser de la chaleur pour 

que la pose soit plus facile. 

Caractéristiques uniques :
►  Stabilité dimensionnelle améliorée 

►  Facile à convertir, imprimer et appliquer

► Optimise votre flux de travail

► Système adhésif à faible rétraction

► Forte adhésion pour les applications         

   exigeantes

Applications :
► Brique / Béton 

► Carrelage / Bois 

► Murs lisses peints / Non peints 

► Plastique / Métal

► Décalcomanie

► Signalisation générale

Catégories : 
►  Graphiques murs exterieurs

► Graphiques commerciaux

Finitions : Satin 

Durabilité 
(sans 
impression) :

7 ans

Laizes  
du rouleau :

1.37 m, 1.52 m

Longueur  
du rouleau :

45.72 m

Adhésif : Forte Adhérence
Permanent
(Transparent)

Retrait  
du liner :

Liner Couché PE

Systèmes 
D’impression 
Compatibles :

Eco-Solvant
Solvant
UV
Latex

Compatible 
avec les 
laminations :

Series 3220
Series 3420
ProTec Series 3960

Series 3210
Series 3310
Series 3350
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