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Uso y Aplicación de Películas de Vidrio Grabado

CONSEJO TECNICO #21

Uso
Los vinilos de Vidrio Grabado (Serie 5200/Serie 5250) son diseñados para simular la aparecia de un acabado arenado. 
Este vinilo elimina el lío, gasto, resultados inconsistentes y daño posible a vidrio caro que pueden sucedir con metodos 
tradicionales. Se puede usar como segunda superficie o capa exterior (primer superficie) de vidrio acrílico o sustratos 
polycarbonatos. La aplicación más comun es de segunda superficie, como ayuda evitar abrasión y daño debido al 
vandelismo. El vinilo de Vidrio Grabado de Arlon es preferido cuando se requiere un una capa uniforme, de alto brillo 
sobre todo un letrero. 

Consejos para Fabricar
La línea del cortar hecha por la computadora en el vinilo de Vidrio Grabado es dificil de ver cuando se tiene que depurar. 
Para ayudar el proceso, Arlon construyo este vinilo con un liner de color azul claro para ayudar este problema. A 
continuación tenemos unos consejos para ayudar depurar su gráfica. 

 • Use un a lampara dirigida en un angulo bajo a la superficie del vinilo (ver el dibujo abajo). La luz pondra en    
       sombra y resalto los bordes del corte, haciend el proceso de depurar much más facil.  

 • Aplicaciónes húmendas tambien hacen la instalación de Vinilo Grabado más fácil. Asegurese de usar     
  solamente soluciones comerciales para aplicaciónes húmedas para evitar baja adherencia y delaminación. 
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